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Specifikation

Fettbehållare

Strömkälla

Arbetstemperatur

Arbetstryck

Storlek

Vikt

Gänga

Smörjperiod

Pulsarlube 250 M

250 cm3

Batteri DC 4,5 V
Standard: Alkaline
(Lithium funkar också)

Standardbatteri: -15°C till +60°C
Lithiumbatteri: -40°C till +60°C

Under 20 bar

Höjd 240 mm
Diameter 101 mm

1050 gram

ISO-G 3/8

1/2, 1, 2, 3, 6, 12 månader

Pulsarlube 250 EX

250 cm3

Batteri DC 4,5 V
Standard: Alkaline

Standardbatteri: -10°C till +50°C

Under 20 bar

Höjd 240 mm
Diameter 101 mm

1050 gram

ISO-G 3/8

1/2, 1, 2, 3, 6, 12 månader

Säkerhet

1) Läs och spara alla varnings- och säkerhetsinstruktioner som följer med produkten.

2) Batteri
- Batterierna skall lagras på en plats där det är mellan +5°C och +25°C
- Batterier skall inte utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer.
- Vid transport eller tillfällig lagring av batterier skall man hålla sig inom gränserna
  -5°C till +65°C.
- Batterierna får inte komma i kontakt med lättantändliga material.
- Batterierna tar skada om man utsätter dem för temperaturer på över +75°C i
  mer än två timmar.

3) Varning
- Installera inte smörjenheten i miljöer där den kan utsättas för öppna lågor eller alltför
  hög värme. Batteriet kan då explodera och skada människor och egendom.

4) Garanti
- Produktgarantin gäller endast fel som funnits redan vid leverans. Exempelvis materi-
  alfel eller tillverkningsfel. Garantin gäller inte vid felaktig användning, felaktig ladd-
  ning, o.s.v.

Tekniska specifikationer



Kontrollpanel

Skydd

Startknapp Testknapp

Huvudenhet

Batteri

Hölje

Fettbehållare

Fjäder

LCD Display

Resetknapp

Knapp för val

Uppbyggnad av smörjenheten

Servicekit

Servicekitet innehåller behållare med fett (finns med fem olika typer av fett - universalfett,
högbelastningsfett, fett för högt varvtal, livsmedelsfett samt fett för höga temperaturer),
batteri och dammskydd.


